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Onko dljyjen

sekaan laitettavista
lisdaineista apua?

Varmasti jotkut muistavat kun
tilldssd oli mainoksia, joissa autoa
kéytettiinilmian 8ljya. Jossakin Fuis-
kutettiin silkkaa vettd kampiakse-
liin ja paiviteltiinetta kone vaan kay
jakukkuu Mo el tarvitse olla ruudin
keksijd ymmartdiksean, ettd vesi
jaahdyttl moottoria ja siten autto
sitd kaymain entista kauemmin.
Oli sitd poweria |a titd teflonia
ja tota uppia, Yhieisend tekijénd
kaikissa aineissa oli Teflon, joka
teki pinnoitteen metalliin, Kaikki-
han meista tietavat, kuinka vihan
mekaanista kulutustaTeflon kestasd
vaikkapa paistinpannulla, saati jos
vastakkainon sylinterin seinama ja
manndn renkaat moottorissa tai
vaikkapahammasrattaan hampaat
vaihdelaatikossa.

Vastaavia aineita on edelleen
saatavilla, mutta nyton tullut myds
uudenlainen dljyn lisdaine, jonka
teho perustuu kokonaan toisen-
laiseen reaktioon. Alnesn nirmi on
RS ja sen parempitehoja pidempi
vaikutus onseurausta diffuusiosta,
jossa metalli ja keraamiset partik-
kelit yhdessd muodostavat pintoja
tasoittavan jasuajaavan kerroksen,
joka myos kestid huomattavast
kauemmin kuin entiset Teflon
pinnoltteet.

RVS on alkujaan kehitetty en
tisen Meuwvostoliiton ja Vendjdn
avaruus-sotatecllisuuden tarpei
i, Se tadmii ennalta ehkdisevasti
jalisdksi korjaajo aiheutuneitavau
ricita kaikissa sellaisissa kohteissa,
jeissa metalli joutuu kosketuksiin
toisen metallin kanssa, Esimerkiksi
voimansiirron rattaat, nivelet jne,

Olen itse suhtautunut varauk
sella vastaaviin aineisiin, mutta
RVS:n muista polkkeavan toimin-
taperiaatteen vuoksi se herdtti
miglenkiintoni ja voitti epailyksen,
joten pagtin kokeilla RY5:33 ja koe-
kaniineiksl valitsin omat autoni,
PagtGstd helpotti myds tieto RYS:
niuctevastuuvakuutuksesta joten
e muuta kuin kartoittamaan, mita
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RVS tuotteita voisin kokeilla

Autot jaibin RVS ainetta lai-
tettiin olivat vuoden 1992 Ford
Transit 2.5d ajettu 278000 km ja
1998 Mitsubishi Pajero 2.8d ajetiu
140.000km.

Molempiin autoihin laitet
tiln AVWS:4aE ohjaus tehostimiin,
maoottoreihin, vaihdelaatikoihin
ja taka-vetopydrastidn. Lisiksi
Pajerossa myds jakovalhteistoon
ja etuperdan,

RY5:n lisays on helppoa ja sen
pystyy tekemiin normaalin al-
Jymwaihdon yhteydessd tuotteen
miukana seuraavan suomenkisli-
sen ohjeen avulla,

Ennen aineen laittoa kiytin
molemmat autot ohivuoto-mit-
tauksessa, mutta muutoin kirfjasin
huomaamani viat/ylimdariiset
ddnet ylas, jotta voisin seurata
myds sellaisia asioita, joita el mit-
tauksessa tule ndkymaan.

Muita huomicimiani “vikoja®
olivat ohjaustehostimesta kuuluva
d4ni ja tehostimen tehottomuus,
joka ilmeni ohjauksen palautuk-
sessa,eli ratti jai alna 15 minuuttia
vaille tasan ja auto jatkoi ikuisesti
kiertdvad rataa kunnes kuljettaja
kadnsi ratin sugraan,

Toinen selvdsti kuultava dani
tuli tasauspydrdstista. Kun vih-
doin sait auton 80 vauhtiin, alkoi
kuuluasen sortin naukuminen, ettd
vahempikin olisi rittdnyt, Lisdksi
mittasin polttoainesn kulutuksen
sekalaisella ajolla (1311100km) ja
maantie ajossa (5.71/100km).

Fajeron osalta muut asiat jotka
kirjasinylis,olivat polttoaineen ku-
lutus seka-ajossa (13,41 100km) ja
maantiella 9.9/ 00km).

RVS:n lisddmisen jalkeen en-
simmadiseksi huomasin ohjaus
tehastimen tulevan paremmin
tehostavaksi ja ratin palautuvan
suaraan ajoasentoon molemmissa
autoissa. Tamd oli havaittavissano-
peasti jo 300-500km ajon jilkeen.

Lihes samaa vauhtia Transistorin
molydva peravalitys alkei hiljen-
tyd. Adni valityksestd ei hukkunut
kokenaan, mutta alle kipurajan se
selvasti meni.

Polttoaineen kulutuksessa alkoi
nakyd muutosta vasta 3000-4000
ki ajon jalkeen.

Kulutuksen seuranta ei ole
aivan yksiselitteistd, mutta ndin
voi todeta, kun kokeilun aloltta-
misesta on kulunut lahes vuosi ja
lransitin osalta 43.000km Pajeron
noin 17.000km. Pitkan aikavilin
kulutuksessa on siis tapahtunut
FEUTAaVaa.

Muutokset kulutuksessa:

Transit; ennen aineen lisaysta
Seka-ajo 13 (1F100km)
Maantieajo 6.7 (X 100km)

Transit; n.43.000km ajon jalkesn
Seka-ajol11.8 (I/100km})
Maantieajo 6.3 (11100km)

Erotus
Seka-ajol.2 V100km (-9,20)
Maantieajo 0.4 F100km  [-6%)

Pajero; ennen aineen lisdystd
Seka-ajol32 (100km)
Maantieajol0.2 (111 00km)

Pajero; n,18.000km ajon jalkeen
Seka-ajo 11.8 (I/100km)
Maantieajo 9.8 (IF100km)

Erotus
Seka-ajol .4 11100km (-10,65)
Maantieajo 0.4 1100km (-3,9%)

Erot kulutuksessa ovat aika huo-
mattaviaja merkittdvid mislestdni
on sekakulutuksen (kaupunkiaio)
reilu pudotus. Kulutuksen wihene-
minen selittynee ainakin osittain
aineen kitkaan plenentévalld vai-
kutuksella, kaska kithdytyksethan
kuluttaval erfyisen paljon ja seka-
ajossa on paljon kithdytyksid,

Autot  myds  jyristdvdt oyt
vihemmén pienilld kierroksilla
veddrtdessa.

RV5-kasittely on yhté helppoa kuin dljynvaihto.
Kitevd tekee sen itse.
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RVS kisittelyn jalkeen

Muutoksetennen jajalkeeneivit
ole suuren suuria, mutta ne ovat
oikeaan suuntaan.

Elikka puristukset ovat hieman
parantuneat kautta linjan jalisaksi
sylinterikohtaiset erot ovat liki mi-
nirnissd, varsinkin Transitin osalta
muutos an ollut hywé,

Pajerossalahtokohtaolijovarsin
hywa, joten isoja muutoksia ei gliut
odatettavissakaan.Kuitenkin Paje-
ronkin arvot tulivat lahes tasoihin
persylinter ja puristuspaine kasvol
selvasti,

Pajeronpainean kasvuselittynee
osin myes silld,ettd uusienakkujen
ryiitd startin pytrintdnopeus on
parantunut., mutta e paine-eraja
pelkilld akuilla tasata

Omalla pussilla kun RVS:aa
kokeilin, niin aineiden mitta-
tarkkuuksia ei budjettl antanut
tehda, Miiden osalta tavtyy tywtyd
lukuisten laboratoriokokeiden
mittauksiin, jotka osoittavat
aineen toimivan erinomaisest
ja korjauksen/pinnoitteen py-
syvdn luvatut 50.000km, jopa
100.000km

Transit
25,8 Bar

Oman kokeiluni vhteenveto-
na voin sanaa RVS:n toimineen
hyvin ja odotetulla tavalla. Se on
alentanut polttoaineenkulutusta

ja kunnostanut perdvilityksen.

Lisaksi ohjaustehostimissa ai-
neen positiivinen vaikutus tuli
selvasti esiin. Tuotteen toimivuu-
desta ja turvaliisuudesta kertonee
parhaiten sen saama tuotevasiuu
vakuutus ja useiden ammatti- ja
sivilliautoilijoiden kokemukset
sekd kilpa-autoilijoiden tuotteesta
antarmat ylistyslausunnot.

RYS soveltuw diesel, 2-tahti ja
4-tahti maottoreille manuaali- ja
automaattivaihteisiin autoihin,
maattoripyariing, mopaihin, kelk-
kaihin jne

Itse uskailan suositella RVS:44,

silld sen lisdaminen &ljyn sekaan
voiollavarteanatettavavaibtoehto
osan vaihtamiselle tai muulle me-
kaaniselle korjzamiselle

Pidentyryttd kayttdikdan, tv Jori

Lisdtietoja: www.rvs.fi

Voimansiirron kisittely onnistuu pienelld ruiskulla. Imaistaan
vihan oljya sekoitetaan aineeseen ja ruishutetaan takaisin.
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Kiihdytys ylamakeen

TestasimmeainettamydstoisessaMitsubishi Pajerossavm 1992,
ajettu runsaat 446.000 km.

Télle autovanhukselle emme tehneet muita mittauksia kuin
kithdytyksenyldmaessdkorkeimmallavaihteslla nefivetopdcdlld.
Ajatus oliselvittadjos mahdollinen vihenevd kitka moottorissa
javoimansiirrossandkyisi parempanakiihdytyksend yldmdessa
heikommaila vaihteella.

Mittauksessa kdytettiin Stalker digitaalitutkaa ja kannetta-
vad tierokonetta, johon tallensimme tutkan piirtdmdn kdyrdn
nopeus/ajomatka.

Auto kithdytettiin erddsta risteyksestd vajoat 500 metrid vitos-
vaihteelle ja mahdallisimman tasaiseen nopeuteen n. 70 km/h.
Mden juurella kaasu poljettiin pohjaan.

Mittaustulokset:

Ennen kasittelyd: mden juurelia 493 m ldhtdkohdasta mitattu
nopeus 7 1,66 kmh. 100km/h sagvutettiin 1153 mightokehdasta
= 660 m kithdysmatkaa vauhdin lisdys 28,34 km/h

Kdsittelyn jilkeen: {auto ajettu n. 11.000 km kdsittelyn jdlkeen)
midenjuurella493midhtikohdastamitattunopeus 89km/h. 100
km/h saavutettiin 1 115m lihtGkohdasta =622 m kilhdytysmat-
kaa vauhdin lisdys 31 km/h, eli pleni, mutta selvd parannus.
Hans 8
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